


94152

HM-152
Mikrofon

90970

SM-25
Bordsmikrofon

90924

SP-22
Högtalare

90209

UT-109R
Scrambler

90210

UT-110R
Scrambler
rolling type

85101

UR-FR5100
VHF-kanalmodul

58111

SEC-1223R1
AC/CD 19´rack

23A
86101

UR-FR6100
UHF-kanalmodul

MIKROFONER HÖGTALARE SCRAMBLER

MONTERINGSSATS MONTERINGSSATS

Repeater för rackmontage
Förberedd för IDAS 
Upp till två RF-moduler 
12-teckens dot-matris LCD 
32 minneskanaler 
25 Watt kontinuerlig drift

IC-FR5100/FR6100-seien kombinerar överlägsna analoga specifikationer 
med kostnadseffektivitet. Den slimmade rackmonterade designen ger dig 
möjlighet att som tillval installera två RF-moduler i en enhet.

45424

Duplexfilter
monteringssats

IC-FR5100/FR6100

IC-FR5100/FR6100
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Två RF-moduler i en enhet
IC-FR5100/FR6100-serien har en intern 
plats för att installera en extra RF-enhet, UR-
FR5100/FR6100-serien. Två RF-moduler 
kan installeras i ett chassi vilket reducerar 
installationsytan och ökar kanalkapaciteten. 
De båda enheterna kan programmeras för 
drift oberoende av varandra.

19-tums montage med 2U lågprofils-
design
IC-FR5100/FR6100-serien har en monte-
ringssats för rackmontage med handtag 
enligt industristandard för att passa i ett 19-
tums rack.

IC-FR5100/FR6100-serien har 5 program-
merbara knappar, 12-teckens dot-matris-
display och 32 minneskanaler som ger dig 
möjlighet att använda repeatern som bas-
station.

25 Watts kontinuerlig drift
Hög stabilitet och högkvalitativ effektförstär-
kare gör att IC-FR5100/FR6100-serien kan 
tjänstgöra dygnet runt på full uteffekt utan 
problem.

Tillbehör
FR5100/
FR6100

IDAS-förberedd
Som tillägg ger den inbyggda IDAS-modulen 
möjlighet att i framtiden integrera över till di-
gital kommunikation.



5 W uteffekt pep
700 mW ljud 
Minimalt antal knappar 
Användarvänlig 
Ruggad konstruktion 

IC-A15S

Klart och tydligt ljud
Eftersom flygradiostationer ofta används i bullriga miljöer är det vik-
tigt att radion kan lämna ett högt och klart ljud. IC-A15S har en högta-
larkonstruktion som dubblar effekten på det utgående ljudet vilket gör 
att du hör bra även vid hög omgivande ljudstyrka. Det enkla handha-
vandet med ett minimalt antal knappar gör radion enkel att navigera 
och lämpar sig bäst för markpersonal.

Kompakt och vattentålig
Den kompakta konstruktionen med en höjd på endast 120 mm och 
den lätta vikten på 350 g, inklusive batteri och antenn, gör radion 
enkel att bära med sig i alla miljöer oavsett vad du arbetar med. IC-
A15S är dessutom vattentålig och klassad motsvarande IPX4.
   Det medföljande 2000 mAh Li-Ion-batteriet ger IC-A15S en drifttid 
på ca 18 timmar vilket täcker en hel arbetsdag utan problem. Som 
tillval finns också en batterikassett för alkaliska batterier som enkelt 
kan bäras med som komplement. Totalt kan 100 minneskanaler ska-
pas och namnges med upp till 8 tecken för att lättare känna igen 
kanalerna vilket ger ett snabbare och enklare handhavande.
   Andra funktioner som utmärker IC-A15S är sidotonsfunktionen som 
innebär att du kan höra din egen röst i ett yttre tredjeparts flygradio-
headset, bakgrundbelyst display för enkel nattmanövrering, störbe-
gränsare (ANL) och indikator för låg batterinivå
   Som tillval finns också en hållare där radion sitter säkert samtidigt 
som den laddas om en laddkabel används.

IC-A15S

IC-A6E
Handburen flygradio med enkelt handha-
vande i robust utförande. De genomtänkta 
funktionerna ger trygg och säker 
kommunikation i alla förhållande 
med snabb access till nödkanalen.

Användarvänlig handportabel 
med enkel knappsats, ruggad 
konstruktion och med en högta-
lare som ger ett klart, starkt ljud. 
Kompromisslös kvalitet från Icom.

IC-A6E

Enkelt handhavande
Mest kännetecknade för IC-A6E är det enkla handhavandet där man 
kan manövrera de flesta funktioner med en hand tack vare den stora 
och tydligt uppmärkta knappsatsen. Den bakgrundsbelysta displayen 
ger också mycket god läsbarhet med stora siffror som visar den in-
ställda frekvensen. Man kan välja att ha belysningen på hela tiden.
 
Slagtålig
IC-A6E sparar de senaste 10 kanalerna som använts och du kan 
enkelt gå tillbaka till dessa med hjälp av piltangenterna. Stationen 
är slagtålig med sitt robusta chassi samt vattentålig motsvararande 
IPX4 av den internationella standarden IEC 60529 (2001).

Funktionsrik
Bland de övriga funktionerna märks 200 minneskanaler där varje ka-
nal kan få ett eget namn på upp till 6 tecken, en nödknapp för 121.5 
MHz, störbegränsare (ANL), sökning av märkta kanaler samt kanaler 
i minnesbanken, varning vid låg batterinivå och sidotonsfunktion som 
innebär att du kan höra din egen röst i ett yttre flygradioheadset.

Många tillbehör
Med hjälp av väggladdare eller cigarettändarkabel kan man köra sta-
tionen oberoende av batteri. När ett batteri är monterat kan laddning 
av detta ske parallellt. Dessutom finns som tillbehör en tomkassett för 
alkaliska batterier.
Icom har också en version av samma modell med VOR-navigation 
som heter IC-A24E.

Stor knappsats 
Enkelt handhavande
Bakgrundbelyst display 
Vattentålig 
200 minneskanaler 
Brett tillbehörssortiment 
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94161

HM-161
mikrofon

92871

OPC-871
headsetadapter

82010

SRS-PS100
bordslåda

49524

Mascot 9522
AC/DC

Vinkelfäste för 
Mascot 9522

82002

Fordonskassett
DIN

BORDSLÅDA

90924

SP-22
högtalare

Robust och pålitlig konstruktion
25 kHz/8.33 kHz kanalseparation 25/12,5/ 8,33
Kan drivas på 12 V eller 24 V
Namngivning av kanaler 
36 Watts uteffekt 
20 Minneskanaler 

Art.nr 80215

49523

IC-A110 EURO

IC-A110 EURO
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Flygradio för markpersonal
IC-A110E är en ruggad och tålig radio läm-
pad för markpersonal och monteringsbar i 
olika typer av fordon. Radion kan drivas på 
12 eller 24 V och den frontmonterade hög-
talaren ger ett klart och starkt ljud. Med ett 
enkelt knapptryck kan man växla mellan 
frekvent använda minneskanaler eller så 
kan önskade frekvensavdelningar skapas. 
För att ge en snabb kanaligenkänning kan 
upp till 99 kanaler namnges med 7 tecken. 

Funktionsrik
När man hänger den medföljande mikrofo-
nen i hållaren aktiveras ”auto-scan” automa-

tiskt, när man tar loss mikrofonen ur hållaren 
återgår radion till den sist använda, eller en 
prioritetskanal beroende på inställning. IC-
A110E kan jobba i ett extremt brett tempera-
turområde från –30°C till +70°C.

Stor potential
Bland övriga funktioner märks att radion 
klarar både 25, 12,5 och 8.33 kHz kanalse-
partion, många olika scanfunktioner som ex 
VFO och prioritetsscanning samt hela 36 W 
uteffekt pep.

Flygradio för montage i olika typer av fordon. Robust konstruktion och 
genomtänkta funktioner i kombination med ett enkelt handhavande gör 
att du kan känna dig trygg under din arbetsdag.

Tillbehör

A110 EURO

Levereras med
Mikrofon HM-161, DC-kabel och monte-
ringsbygel.

KRÄVER
VARANDRA



85000

MA-85
glasfiberantenn

81160

Stålsprötsantenn

81152

Pulpetfäste
till MA-85

81151

Ledad antennfot
till MA-85

69961

Antennkabel
HFX-1336

låg förlust metervara

69908

Antennkabel
RG-213

metervara

67082

FME hylsa
lågförlust crimp

67083

FME UHF-kontakt

69506

UHF hane
rak. RG-213 crimp

69005

UHF skarv
hona/hona

45297 45298 45302 45312 45366 45326

ANTENNER FÄSTEN

ANTENNKABEL metervara ANTENNKONTAKTER

ANTENNKABEL

Antenner och antennkablar
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Antennkabel 
låg förlust

20 m FME-FME

Antennkabel 
låg förlust

10 m FME-FME

Antennkabel 
låg förlust

7,5 m FME-FME

Antennkabel 
låg förlust

5 m FME-FME

Antennkabel 
låg förlust

4 m FME-FME

Antennkabel 
låg förlust

2,5 m FME-FME



Tekniska data

Tx: 156.000–161.450
Rx: 156.000–163.425

58.5×128.5×34.5 mm
260g (med BP-266, �

FA-SC58V, MB-124))

2,3A 
350mA 

200mW

5/1W (med BP-266) 

IPX7 (1m djup/30 min)

–

–

9 tim med BP-266

X

X

X

Tx: 156.000–161.450
Rx: 156.000–163.425

62x141.5x43 mm
305g (med BP-252, �
MB-109 och antenn)

1.5A 
200mA 

200mW

5/1W (med BP-252) 

IPX7 (1m djup/30 min)

HM-165

–

9 tim med BP-252

X

X

X

Tx: 156.000–161.450
Rx: 156.000–163.425

62x139.5x43 mm
295g (med BP-252, �
MB-109 och antenn)

1.5A (6W)
300mA 

700mW typ. (Internal SP)

6/1W (med BP-252) 

IPX7 (1m djup/30 min)

HM-165

–

8 tim med BP-252

X

X

X

Frekvensområde (MHz)

Dimensioner (bxhxd)

Vikt

Strömförbrukning Sändning (hög)
	                Max. ljudstyrka

Högtalareffekt 

Uteffekt 

Vattentäthet

Vattentät monofon

VOX headset

Drifttid

Tag scan

Favoritkanal

AquaQuake dräneringsfunktion

Tx:156.000–161.450
Rx:156.000–163.425

52.5x125x30 mm
280g (med BP-245N)

1.7A  (6W)
400mA

600mW 

6/3/1W

IPX8 (1,5m djup/30 min)

HM-125 eller HM-167

HS-94/HS-95/HS-97+OPC-1392

15 tim med BP-245N

X

–

X

IC-M23 IC-M35IC-M33 IC-M71

IC-M411 IC-M603IC-M505 IC-M801E

Frekvensområde (MHz)

Strömförsörjning 

Dimensioner (bxhxd)

Vikt

Strömförbrukning Sändning (hög)
	                Max. ljudstyrka

Uteffekt 

Vattentäthet

DSC

COMMANDMICIII

Uttag för extern mikrofon

Scrambler

Favoritkanal

Megafonfunktion

Mistlur

Dimhorn

NMEA In/Ut

AquaQuake dräneringsfunktion

Tx:156.000–161.450
Rx:156.000–163.425

13.8V DC (10.8–15.6V)

164x78x139.5 mm

1080g

5.5A max.
1.5A max.

25/1W

IPX7 (1m djup/30 min)

Inbyggd

–

–

–

X

–

–

–

NMEA endast In

X

Tx:156.000–161.450
Rx:156.000–163.425

13.8V DC (10.8–15.6V)

165x110x123.2 mm

1450g

5.5A max.
1.5A max.

25/1W

IPX8 (1.5m djup/30 min)

Inbyggd

1 enhet

Möjligt

UT-112

–

X

25W, 1-väg

X

X

X

Tx:156.000–161.450
Rx:156.000–163.425

13.8V DC (10.8–15.6V)

220x110x109.4 mm

1400g

5.5A max.
1.5A max.

25/1W

IPX7 (1m djup/30 min)

Inbyggd

Upp till 2 enheter

Ja (bak eller fram)

UT-112

X

X

30W, 2-väg

X

X

X

Tx:1.6-27.5000
Rx:0.5-29.9999

10.8-15.6V (12V) DC

267x95x260 mm

8500g

60A (12V)/30A(24V)max.
6A (12V)/3A (24V)max.

1.6-3.999  85W PEP
4.0-27.500  125W PEP

–
Inbyggd

 
–

Ja (bak eller fram)

–

–

–

–

–

X

–

IC-GM1600E
Tx:156.300–156.875
Rx:156.300–156.875

65x145x44 mm

385g (med BP-234)

1.0A 
200mA

 
200mW

2/1W

 IMO A.809(19)

–

HS-94/HS-95/HS-
97+OPC-1392

Enligt IMO A.809(19)

–

–

–

Frekvensområde (MHz)

Strömförsörjning 

Dimensioner (bxhxd)

Vikt

Strömförbrukning Sändning (hög)
	                Max. ljudstyrka

Uteffekt 

Vattentäthet

DSC

COMMANDMICIII

Uttag för extern mikrofon

Scrambler

Favoritkanal

Megafonfunktion

Mistlur

Dimhorn

NMEA In/Ut

AquaQuake dräneringsfunktion
26

MXA-5000 IC-GM651 GMDSSMA500TR
Rx:161.975, 162.025

12V DC (10.8–15.6V)

132x34x155 mm

460g

0.25A 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

–

Rx:161.975, 162.025
156.025-162.025

12.0V DC (10.8–15.6V)

165x110x123.2 mm

1000g

1.5A max.
0.7A max.

2W

IPx7

Med M505/M603 

–

–

–

–

–

–

–

X

–

Tx:156.000–161.450
Rx:156.000–163.425

12/24V DC (10.8–31.2V)

22x110x124.4 mm

1600g

3.5A max.
1.0A max.

25/1W

IPX7

Inbyggd

–

–

–

X

–

–

–

X

X

HANDAPPARATER

MOBILSTATIONER

MOBILSTATIONER



Frekvensområde (MHz)

Antal kanaler

Kanalseparation

Dimensioner (bxhxd)

Vikt

Strömförbrukning Sändning (hög)
	              Max. ljudstyrka

Uteffekt 

Vattentäthet

Drifttid

F51:136.000-174.000
F61:400.000-470.000

max 128

12.5/25 Khz

56x97x36.4 mm

280g (F51V) 284g (F61V)

1.8A
500mA

-5.0/2.0/1.0W (F51)
-4.0/2.0/1.0W (F61)

IP67

9-10 h

           

457.525-467.575

9

25 Khz

56x97x36.4 mm

284g med BP-227

1.0A
500mA

2/0.2W ERP

IP67

9-10 h

F51:136.000-174.000
F61:400.000-470.000

max 128

12.5/20/25 Khz

56x97x36.4 mm

290g med BP-227AX

F51 -0.7W   F61 -0.8W   
300 mA

1.0W

IP67

10 h

FR5100:136.000-174.000
FR6100:400.000-470.000

32

6.25/12.5/20/25 Khz

483x88x260 mm

5600 g

7A
1.9A

25/10/2.5W

_

_

Kvalitets- och garantisymboler för Icomradio

3 års garanti
För att du skall känna dig trygg med ditt 
köp av en Icom marinradio lämnar vi 3 års 
garanti på alla apparater. 

DSC-klasser
DSC- Digital Selective Calling är ett sys-
tem för selektivanrop. För fritidsbåtar gäller 
lägst Klass D på VHF och Klass E på MF/
HF. För skepp och fartyg krävs Klass A.
 
RoHs
RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga äm-
nen som tex bly, kvicksilver och kadmium 
inte får användas i produktion.

MIL-STD 810 C, D, E, F
MIL-STD 810 är en amerikansk militär 
kvalitetsklassning.

IP55-klassning
Innebär att radion är mycket damm- och 
vattentålig. För att godkännas måste 
radion klara 12,5 L vatten/min med högt 
tryck under tre minuters tid. 

IP67-klassning
Innebär att radion är 100% damm- och vattentät. 
Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.

IP68-klassning
Innebär att radion är 100% damm- och vattentät. 
Den klarar kontinuerlig nedsänkning på 1,5 meters 
djupt vatten.

ATEX
ATEX är ett EU-direktiv som behandlar utrust-
ningar och arbetsmiljö i områden där det finns 
risk för explosionsfarliga blandningar.

GMDSS
GMDSS - Global Maritime Distress and Safety 
System, GMDSS, är ett regelverk för nödsig-
nalering från fartyg och fastställdes av SOLAS 
1974. 

AIS
AIS - Automatic Indentification System är ett 
säkerhetssystem för fartyg. Data sänds konti-
nuerligt ut angående position, kurs, fart, last, 
destination mm.
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IC-F61ONBOARD IC-F51V/61V IC-F51/F61 ATEX IC-FR5100/6100ÖVRIGA RADIO

Frekvensområde (MHz)

Antal kanaler

Kanalseparation

Dimensioner (bxhxd)

Vikt

Strömförbrukning Sändning (hög)
	              Max. ljudstyrka

Uteffekt 

Vattentäthet

Drifttid

118.000-136.975

100

25 KhZ

53X120X36.9 mm

350 g med BP-232N

1.5A
500mA

5.0/1.5W

IPX4

18 h

FLYGRADIO IC-A15S IC-A6E IC-A110 EURO

För ytterligare information se 
www.vhfgroup.com

118.000-136.975

200

25 KhZ

54X129.3X35.5 mm

430 g med BP-210N

1.5A
300mA

3.6/1.0 W

IPX4

_

118.000-136.975

99

8.33/25 KhZ

150X50X180 mm

1500 g

5.0A
4.0A

36W

_

_

MED

MED
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VHF Group är en av Nordeuropas ledande aktörer 
inom radiokommunikation och har sitt huvudsäte i 
Oslo.  Fokus för koncernen är till hundra procent 
inriktat på radiokommunikation. Koncernen har ett 
heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark 
och Polen samt exklusiva samarbetspartners i de 
övriga nordiska länderna och Baltikum - något som 
ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör 
dig över landsgränserna. 
   VHF Group är en tillväxtorienterad koncern med 
egen kompetens inom marknadsföring, utbildning, 
service, support, logistik, IT och administration. Vi 
jobbar med globala och starka varumärken som vi 
anpassar till våra kunders specifika behov. Denna 
strategi har givit oss en stabil ekonomisk plattform 
och därmed ger oss möjlighet att vidareutveckla 
vårt koncept för framtiden.
   Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer och 
våra viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura, 
Damm och japanska Icom, för vilken vi också inne-
har generalagenturen. 
   Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer 
och som ett resultat av detta har vi tillgång till så-
väl bra produktstöd som feedback från marknaden. 
Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a 
garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss 
spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi 
kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder 
då vi alltid har djup kunskap om tekniken.
   Vår starka organisation och kompetens i kombina-
tion med ett heltäckande partner- och leverantörs-
nätverk ger oss en mycket framskjuten position på 
den nordiska marknaden.

VHF Group

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS

Box 208  |  651 06  KARLSTAD  | tel  +46 54 67 05 00  | fax  +46 54 67 05 50   
info@srsab.se  |  www.srsab.se

Pb 1, Oppsal  |  0619 OSLO  | tel  +47 21 55 56 00  | faks  +47 21 55 56 09 
info@vhf.no  |  www.vhf.no

Baldersbækvej 31 |  2635 ISHØJ  | tel  +45 43 74 44 60  | fax  +45 43 74 44 80
 info@radiocom.dk  |  www.radiocom.dk


